
Beschreibung

Aufblasbare Hochwasserbarriere 
bis 200 cm Breite

www.alpina-technologie.deTel : 0681 906776 0 info@alpina-technologie.de

Aus ultraresistentem Dropstitch-Material

Aufblasbar mittels Handpumpe oder elektrischer Pumpe

In wenigen Minuten einsatzbereit

Einfach zu transportieren und zu verstauen

Sehr hohe Dichtungs- und Abdichtungsleistung

Wiederverwendbare und nachhaltige Lösung

Robuste Konstruktion für den langfristigen Einsatz

5 Jahre Garantie
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Technisches Datenblatt
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Fertigung nach Maß für optimale Anpassung an alle Öffnungen

Keine Umbaumaßnahmen, keine Schäden an Gebäuden

Schnelles Aufblasen- Zwischen 60 und 240 Sekunden je nach Größe

Platzsparende Lagerung, geringes Packmaß

Patentierte Schutzvorrichtung

Modell Artikel-Nr. Höhe (cm) Breite (cm)

BlockDam S 305101 80 ≤ 120

BlockDam M 305102 80 von 120 bis 200

Handluftpumpe für BlockDam 305201

Milwaukee Akku-Kompressor M12-BIO 305300

Die Kompressionsdichtung gleicht Spaltmaße und Unebenheiten bis maximal 10 mm aus.

          Fassade mit Betonputz Verputzte Fassade   Fassade in Natursteinoptik

Kalksteinfassade            Fassadenverkleidung

Anpassbar

Nicht anpassbar


