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TECHNOLOGIE

Ultimatic FO6 EN C-Storz
nach DIN EN 15182-2 Typ 4

Beschreibung

— Automatisches Hohlstrahlrohr mit Druckregulierung nach DIN EN 15182-2 Typ 4
— Durchflussmenge: 400 L/min

— 6 Mengenstufen + Absperrung mit nur einem Einstellbligel, dadurch sofortige
Reaktionsméglichkeit

— Pointer und flihlbares Einrasten in der Flash-Over-Position « FO »

@ 12 Jahre Garantie
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Technisches Datenblatt

Q
% . Die Druckregulierung gewdhrleistet eine relativ konstante Wurfweite und weniger
- Ruckstoss.
S
O
> — Sprihzahne speziell entworfen, um einen gleichméassigen Spriihstrahl zu erzeugen,
bestehend aus:
- einem dichten Wassernebel im Zentrum, aus feinen Trépfchen, zum Léschen des Feuers.
- einem breiten Wasserschirm (Mannschutzbrause) aus gréBeren Trépfchen zum optimalen
Schutz des Strahlrohrfihrers.
— Keine Turbine. Das heift, die Flamme wird nicht in dem Spriihstrahl angezogen, sondern
weggestoflen.
— Geringer Wartungsaufwand durch die hohe Qualitat der Materialen und in der Herstellung
2 Artikel-Nr. | Kupplung Gewicht (kg) Durchflussmenge
O mit Kupplung (L/min)
£
r=
') Ultimatic FO6 EN 101201C C-Storz 16 60- 400 6 bar
>
Ultimatic FO6 EN 60- 400 mit Sperre
101202C C-Storz 19 . 6 bar
Modell Frankfurt a. M. (200 I/min)
Ultimatic FO7 EN 101203D D-Storz 18 50- 220 6 bar
Ultimatic FO7 EN 101204B B-Storz 19 40- 500 6 bar
. . Storz 38
Ultimatic FO7 EN HP 101205HP . 18 50- 220 6 bar
Messing
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